


ALMA 2002-CC Anteckningar:
ALMA 2002 #r konstruerad att gora det litt f6r anvéndaren att fa den
exakta tidstyrning som behovs.

20 Tangenter
Din ALMA har 20 tangenter vilka 10 &r siffror(gula) och de ater-
stdende designade for att méta olika behov och funktioner.

HANDSTYRNING-BIa
Bryter automatiken och utgangarna
kan stllas till eller fran, tillsvidare
eller med tidsbegransning.

PANIK-R&d

Kan forprogrammeras till lamplig
reldstatus pé anldggningen i vissa
situationer

BLADDRA FRAMAT-Gron

BLADDRA BAKAT-Grén

LAGRA (ENTER)-Gron

ANDRA/RADERA-R&d
Andra genom att trycka en géng
Tryck 2 ggr for att radera

TIMGLAS-Bla ASTRONOMISK FUNKTION-Gul
Kan programmeras till For kontroll och programmering med
forlangd drift av en eller hénsyn till solens upp-nedgéng

flera kanaler

RASTSIGNAL-Gul
For tillslag kortare 4n en minut samt mojlighet for
tillslag som ej intréffar pa hel minut

FUNKTIONSVAL-BI4
F-tangenten tillsammans med en siffra
forflyttar dig till olika funktioner

. 7.V3.1 SV
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Installation av DCF-antenn

For att uppna absolut riitt tid i din ALMA finns méjlighet att ansluta
en DCF-antenn. Detta gors enligt nedan.

Gdngnoggranheten som uppnads ir +- 0,01 sekund /ar
For ytterliggare info ring ALMA ELECTRONICS AB

Antennen levereras med 10 meter kabel. Om ni 6nskar lingre kabel anvind
skarmad partwinad 3 ledare. Helst med firgerna Vit, Grén & Brun.

Bista sittet att finna en bra plats for placering av antennen #r att ansluta
den. Dérefter skruva av locket och stilla dip-switchen i lige on, rikta
antennen mot sdder med valdigt forsiktiga rorelser tills den grona dioden
blinkar med 1 sekunds intervall. Skruva sedan fast antennen och finjustera
darefter. Stall dip-switchen i lage off och skruva pa locket OBS detta ér

vildigt viktigt eftersom dioden stér mottagningen.

Efter 3-5 minuter ar ALMAnR korrigerad se sid 28.

- Diod

|__— Dip-switch

2 5V In(vit)
3 GND (brun)
4 Signal (gron)
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Forsta uppstart

Borja med att radera minnet. Genom att trycka F 99

F99 Radera allt ?
Tryck 1 . 0=Nej 1=Ja
Tryck . F99 S
Svenska

Om annat sprék onska, tryck X . Vilj
m.h.a pil framat till 6nskat sprék visas
i displayen tryck dérefter .J .

Obs helgdagskalendern #ndras ocksa.

Obs:Om din enhet ej har Master funktion (RS 485), fortsiitt

nedan pa denna sida.

F1 I systemet finns
utgdngarna U- UU

Ange nu antal kanaler (utgangar) ditt system skall kontrollera.

Mastern har antingen 2 eller 4 kanaler. Slavarna har alltid 4 kanaler.
Exempel: Vi har en Master och 3 Slavar = totalt 14 eller 16 kanaler
beroende pa Masterns antal.Obs Forsta Slaven borjar alltid pa kanal

5.

F1 I systemet finns

utgangarna: 1-16

Tryck . Nésta fraga r.

F1 Impulsgivare?

0=Nej 1=Ja

Tryck .
Om du har externa impulsgivare tryck 1 .

I systemet finns

Impulsgivare I-II

Ange antalet externa impulsgivare ex. 3 Tryck 03 .

Datum Tid

AAMMDD TT:MM

Ange ar, manad, dag, timmar och minuter. Exempel 93 08 18 at

10:35 -4-

Anslutning av signaleringskabel
Mellan master och slavar/impulsgivare

10 o
11©

Master

10 ©
110

Slav/Impulsgivare

100
11

Slav/Impulsgivare

100
110

Slav/Impulsgivare
—-33—



Elektriska anslutningar

Master och Slavar

1 Signal @ 10 1 Signal @ 10
0 ot 380,20 (22 Jupmr S 21
‘; é‘I’ Utgtng 2 Ejsa\r,r I(’{,)g ii ‘5‘ g:_/] Utgang 2 fjgf/m g }i
S o uanes T OTEL |8 T e 2
o g Juemes o Sl |5 GoJuemes S8 o
ALMA 2002 Master 230 V AC ALMA 2002 Slav 230 V AC
1 Signal @& 10 T Signal @ 10
25 Jugne 389,20 22 Tt S 21
s o uemez UG TR s G T uene2 FUN 20
S G Juamgs PTOTEL |8 T Utgane 3 ol
5 o uemes g Zhl o go Qummes uin g
ALMA 2002 Master 12 V DC ALMA 2002 Slav 12 V DC
ALMA 2002 CC Med 1,2 eller 4-utgdngar

1 Signal © 10 1 Signal © 10
o T 380N (22 Jur e,
Yo Tuener TR SN |3 G uene2 IR0
62 ugmes o DGRl |5 G ey PTOTE
S o Juemes GoL Gh| [s eoJvemet Vi 5

ALMA 2002 230 VAC
Med 1,2 eller 4 utgangar

ALMA 200212 VDC
Med 1,2 eller 4 utgangar

Datum Tid
930819 10:35:00

Nir du angett minuterna kommer sekunderna automatiskt upp.
Tryck . da tiden blir exakt 10:35:00, klockan startar.

F1 Sommartid:
0= Standard 1= Annan

Tryck 4 = Standard sommartid (DST) enligt nuvarande regel.
Tryck 1 4 = Annan DST eller ingen DST

F1 Sommartid:
0= Special 1=Ingen

0= Special DST 1=Ingen DST
Tryck 0 .

F1 Special:
AAMMDD-AAMMDD

Ange start och slutdatum for den speciella DST.
Ex: Tryck 930428 - 930926.

F1 Special
930428-930926

Tryck .
Ange nya datum for programmering av nésta &r 0.s.v.
Tryck .

Det astronomiska uret anvinds dé du vill styra ndgon eller nagra
utgangar med hinsyn till solens upp och nedgéng.

F1 Astronomiskt ur ?
Tryck 4 =Ja 0=Ja __ 1=Ngj
Tryck 1 4 = Nej
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F1 Latitud : DD MM'N
Longitud:DDD MM -

Ange latitud och longitud for urets installationsplats dérefter Tryck ..

Solen gar idag
upp TT:MM ned TT:-MM

Tryck .

Nu maéste du specificera din helgdagskalender genom att svara pa
foljande fragor som uppkommer i displayen.

Tryck . = Fridag F1 Lordag ar
Tryck 1 4 =Arbetsdag [0=Fridag 1=Arbetsdag

F1 S6ndag &r
0=Fridag 1=Arbetsda

F1 Nyérsdagen é&r
0=Fridag 1=Arbetsdag

Direfter foljer alla Helgdagar som férekommer i den svenska kalen-
dern, den sista fragan ér.

F1 Nyaérsafton &r
0=Fridag 1=Arbetsdag

Nu dr grundprogrammeringen komplett och displayen kommer att
aterga till grunddisplayen (F 0).

930818 Arbetsdag
12:35 [1-4:0000 ]
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Installation.

Alla elektriska anslutningar sker i apparatens bottenplatta. ALMA n
trycks pa bottenplattan och skruvas fast med de tva skruvarna pé
fronten. De elektriska anslutningarna sker enl. féljande schema.

Montering
Kapslingen till Alma 2002-CC ar forberedd for 3 typer av montage.
Pa vdagg, DIN-skena eller infilld i panel.

Montering pa vigg.
Vid viaggmontage anvénds de tva héal som finns i bottenplattan.

Montering pa DIN-skena.
Anvind sndpplaset pa bottenplattans baksida.

Montering i panel.

Haltagning vid panelmontage bor vara 138 x 92 mm. Det ger ca:
Imm spelrum, vilket normalt récker.

Kapslingen &r forsedd med tva féstéron. Dessa trycks ned med en
skruvmejsel och vrides sé att de spérrar bakom panelen.

Elektriska storningar.

ALMA 2002-CC &r skyddad savil pa ut- som ingéng och klarar
darfor alla normala elektriska miljoer. For sékerhets skull undvik att
placera ALMAn i nérheten av kraftiga trafos, kontaktorer och dyl.

Signaleringskabel.

Det stills inga speciella krav pa kabeln for signalering mellan Master
och Slavar. Men for sikerhets skull anvénd alltid skdrmad partvinnad
kabel da slavarna inte sitter bredvid mastern. Detta med hénsyn till
att man néstan alltid p& négon bit tvingas lédgga kabeln bredvid
nagon starkstromskabel som kan stora ut signalen. Jordning av
signalkabeln sker oftast i centrum.

=31 -



UPPSTART AV SLAV 4-KANALER

Borja med att radera hela apparaten genom att trycka F 99.

F 99 Radera allt ?
0=Nej 1=Ja

Tryck 2 .

Denna slav har
utgdngarna UU-UU

Nu skall vi ange vilka kanaler som slaven har. Den forsta slaven i ett
system &r lamplig att kalla for 5-8 den andra 9-12 osv.

Exempel vi vill starta den forsta Slaven, Tryck 05 och 8 kommer
automatiskt.

Denna slav har
utgdngarna 5- 8

Tryck .
Nu s6ker slaven efter Mastern och efter en stund far den kontakt och
all information som du lagt in i Mastern verfors till Slaven. Detta
ser du genom att displayen 6vergar till foljande utseende.

930730 Arbetsdag
13:35  [5- 8:0000]

OBS All annan programmering for slaven sker pa mastern som
overfor programmet till respektive slavar. Man kan inte 4ndra pro-
grammet pa Slaven utan detta far géras pd Mastern. De enda funktio-
ner som anvinds separat for Slaven dr handstyrning och timerfunk-
tionen.

-30 -

TILL OCH FRANSLAGSTIDER

Det finns fyra olika méjligheter att programmera TILL/FRAN slag.

F3 TILL/FRAN VARIJE DAG.
Denna funktion anvénds da du vill att styrningen skall ske likadant
varje dag oberoende av kalendern.

F4 TILL/FRAN ARBETSDAG.

Denna funktion anvénds dé du vill att styrning skall ske pa Arbetsda-
gar som du veckodag specificerar t.ex Mandag-Fredag eller Tisdag-
Torsdag.

F5 TILL/FRAN FRIDAG.

Denna funktion anvénds dé du vill att styrning skall ske pé Fridagar
som du veckodag specificerar t.ex pa Lordagar om du gjort denna till
fridag i kalendern.

F6 TILL/FRAN SPECIALDAG.

Denna funktion anvinds da de andra funktionerna ej racker till. T.ex
langlordag i butik eller kortare arbetstid under sommarhalvéret.Det
finns 99 specialdagsprogram att tillga. Dar typ 1-50 jobbar 6ver F4
och typ 50 har hogst prioritet, och typ 51-99 jobbar 6ver F5 dir typ
99 har hogst prioritet. Obs endast de kanaler som programmeras for
specialdagsprogram péaverkas alla andra kanaler jobbar normalt.

PROGRAMMERINGEN HAR FOLJANDE PRIORITET
F3

F6 Specialdag Typ 51-99

F5 Fridag

F6 Specialdag Typ 01-50

F4 Arbetsdag

Vi kommer nu att visa hur programmering av respektive funktion

utfors.
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F3 TILL/FRAN VARJE DAG

Tryck F3. (Om dir redan finns instruktioner, Tryck )

F3 Varje dag
U:UU Pa TT:MM-TT:-MM

Ex 1. Vanligt Till/Franslag. Vi vill att utgang 1 skall g& Till 07:00
och Fran 20:00. Tryck 01 0700 2000.

F3 Varje dag
U: 1P4&07:00-20:00

Tryck J.

Ex 2. Till/Frén 6ver midnatt. Vi vill att utgdng 2 skall tinda utom-
husbelysningen 19:00 och sldcka den 06:00.

Tryck 02 1900 0600.

F3 Varje dag
U: 2 P4 19:00-06:00

Tryck J.
Det 4r mojligt att lagga in flera Till/Franslag per dag och kanal.

Ex 3. Till/Franslag i tva steg. Vi vill att kanal 2 skall tdinda utomhus-
belysningen 18:00 och sldcka den 23:00, dérefter tédnda igen 03:00
och sldcka 09:00.

Tryck 02 1800 2300

F3 Varje dag

U:02 Pa 18:00-23:00
Tryck .
Tryck 02 0300 0900

F3 Varje dag

U:2 Pa 03:00-09:00
Tryck .

Kontroll av senaste stromavbrott.

Tryck —.( i grunddisplayen FO )

Av: 930820 12:40
Pa: 930820 12:58

Du kan hér se att senaste strémavbrott var 930820 mellan 12:40 och
12:58. For att aterga Tryck FO.

F85 Programmera utgiang 1 som Alarmreli. (Endast Master)

Tryck F 85.

F85 Utgang 1 ar
0=Utgang 1=Alarm

Tryck X 1 och .. For att aktivera alarmfunktionen pa utgéng 1.

Vid larm blinkar dioden rott, och alarm reliet faller, vilket medfor att
man kan fA ett visuellt eller akustiskt larm pa andra platser &n vid
ALMA 'n. Alarmreliet faller &ven da spanning bortfaller eller batteri-
spanningen &r for 14g.

Alarm kan dessutom fas av f6ljande orsaker.

1. D4 kommunikationen mellan master och slav ej &r korrekt.
(Se sid 20)

2. D4 dér uppstatt nagot fel pA en Impulsgivareslavs klocklinje.

2a. Ingen last pa linjen ( Kabel brott).
2b. Kortslutning pé linje.
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F84 Tidbas
50 Hz (endast 230 VAC) Quartzkristall eller DCF 77. Normalt anvénds
50 Hz, i annat fall kristall med en noggranhet pa +/- 3,6 min/ar.

Tryck F84.

F84 Tidbas 0=50Hz
1=Kristall 2=DCF

Tryck X vilj alternativ. Ex 2 dérefter ./ .Enheten &r nu klar att ta
emot och synkroniseras mot DCF 77.

Om du vill kontrollera korrektionen (endast DCF alternativet).

Tryck F84 och —.

F84  11:52:59.98
Soker minutpuls.

Nir pulsen kommer #éndras displayen enl. nedan. Det ta ca 3-5
minuter.

1 oul F84  11:53:00.00 !

puisen Korrektion -2.56

2 pul F84  11:54:00.00 /
puisen Korrektion - 0,95

3 oul F84  11:55:00.00 -
puisen Korrektion -0,13

4-5 oul F84 11:56:00.00 *
- puisen Korrektion 0,00

Nu ar ALMAn synkroniserad till 100 %.

Tryck FO.
-8 -

Ex 4.Astronomiskt Till/Franslag. Vi vill att kanal 1 skall ga till vid
solens nedgang och ga fran 10 minuter fére solens uppgéng.

For att flytta pilen till slutet av TT:MM.

/ -~ .
Tryck 0 1 O OO - O 10 _)Detta mojliggdr frénslag innan solens uppgéng

F3 Varje dag
U:1 P& 10:00-0:10T_

Tryck .
Onskas en kanal att vara till hela dygnet ange da 00:00-00:00.

Tryck 02 0000 0000

F3 Varje dag
U:2 Pa 00:00-00:00_

Tryck J.
Kanal 2 kommer nu att vara pa hela dygnet.

Nir du ér firdig tryck FO .

F4 TILL/FRAN ARBETSDAG

Tryck F4. (Om dir redan finns instruktioner, Tryck .1 )

F4 Arbetsdag : dddddd
U:UU P4 TT:MM-TT:-MM

Obs ! Dir #r endast 6 "d" pa dispalyen for angivande av veckodagar.
Man=1, Tis=2 etc. Man behéver inte borja med dag 1. utan anger de
veckodagar som skall inkluderas. D alla veckodagar (Mén-Sén) skall
inkluderas tryck .

Ex 4a. Vanligt Till/Franslag under vissa arbetsdagar. Vi vill att kanal
1 skall vara till p4 mandag-torsdag Fran 07:00 till 17:30
Tryck 12 3 4 (for Mén-To), ~ 01 0700 1730.
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F4 Arbetsdag : 1234dd
U: 1 P407:00-17:30_

Tryck 4.

Ex 4b. Vi vill dessutom att kanal 1 skall ga Till 07:00 till 16:00 pa
fredagar. Tryck 5 (for Fredag), 4 01 0700 1600.

F4 Arbetsdag: 5ddddd
U: 1 P407:00-16:00

Tryck .

Rastsignal eller pulsstyrning.
Vi kommer nu att visa hur man gor for att ge pulser vid olika tider.

Ex 5. Rastsignal.Vi vill att kanal 2 skall ge en puls pa 3 sekunder
08:00.00 och 16:15.30 alla arbetsdagar.

F4 Arbetsdag :dddddd
U:UU Pa TT:MM-TT:MM

Tryck  (for att inkludera alla arbetsdagar), 02 080000 .

F4 Arbetsdag :1-7
U: 2 P4 08:00.00 SS

Ange pulslédngden, ex 3 sekunder (pulsldangd 1-59 sek).

Tryck 03. F4 Arbetsdag : 1-7
U: 2 P4 08:00.00 03 _

Tryck .

F4 Arbetsdag :1-7
U:2PATT:-MM.SS 03

Ange nista tid, tryck 16 15 30

F4 Arbetsdag 1-7
0:20n16:15.30 03
Du har nu méjlighet att ndra pulsldngd, dérefter tryck . , 1 annat fall

tryck J . Vi har nu programmerat en 3 sekunders puls 08:00.00 och
16:15.30 pa kanal 2. Du kan fortsétta pa samma sétt for fler tider.

Nir du programmerat fardigt tryck FO.
-10 -

1 spérrar panikfunktionen. Foéljande display visas i 1 sek.

Losen har
programmerats

Nu har 16sen programmerats. Nar du i fortséttningen vill anvénda
funktioner som du spéarrat méste du ange din behorighetskod dérefter
kan du kontrollera, dndra och radera instruktionen, avsluta alltid med
F0 da trader behorighetskoden in igen.

Andra radera din behérighetskod

Om du vill dndra eller radera din behorighetskod.
Tryck F83.

F83  Losen? ++++++

Ange hir din 16sen dérefter ..

F83 Losen skall:
0=Andras 1=Raderas

Hér har du mojlighet att antingen dndra eller radera din 16sen. Tryck
0 eller 1 darefter J .

Forsering av behdrighetskoden.
Ring ALMA ELECTRONICS AB tel 040-101490 s& hjélper vi dig

att forsera behorighets koden. Vi kommer att be dig sla F98 varpé
foljande display visas.

F98  Grundldsen: 8381
920802 Motlosen::

Motlosen far du av ALMA och kan radera behorighetskoden
-27 -.



Behorighetskod F83.
Med behérighetskoden kan du skydda din ALMA mot bade insyn
och dndringar i programmering. Du kan séledes vélja vad och vilka

funktioner du vill spérra.

Tryck F83 for att programmera behorighetskoden.

F83 Losen ++++++
N

Har anger du din kod (6 siffror) dérefter tryck pa J . Nu maste du
ange samma kod en gang till for kvittens darefter tryck pa .

Nu f6ljer en rad fragor enligt foljande. Du véljer antingen 0 eller 1
dérefter .

F83 Programmering é&r
0=Oppen 1=Last

1 sparrar fo6rsok att programmera.

F83 Handstyrning &ar
0=Oppen 1=Last

1 spérrar handstyrning.

F83 Timglas &r
0=Oppen 1=Lést

1 spérrar timglas funktionen.

F83 Panik &r
0=Oppen 1=Lést

-26 -

F5 TILL/FRAN FRIDAG.
Tryck F5 . (Om dir redan finns instruktioner tryck .J )

F5 Fridag: dddddd
U.UU Pa TT:MM-TT:MM

Obs ! Dar ar endast 6 "d" pa dispalyen for angivande av veckodagar.
Mén=1, Tis=2 etc. Man behover inte bérja med dag 1. utan anger de

veckodagar som skall inkluderas. D4 alla veckodagar (Man-Son) skall
inkluderas tryck .

Ex 6. Vanliga Till/Frinslag under vissa fridagar. Vi vill att kanal 1
skall vara pa fran 08:00 till 15:00 pa Lordagar och Sondagar. Tryck
6, 7 (For Lor, Sén), J 01 0800 1500.

F5 Fridag 67dddd
U: 1 P4 08:00-15:00

Tryck J.

Obs ! Vid styrning av Portlas, Dorrar, Larm etc vill man ofta ha helt
stingt pa Lordagar, Sondagar och andra Helgdagar hela dygnet.
Glom da inte att l4gga in alla Fridagar dven de som intrédffar mitt i
veckan. Tryck 1 (for alla fridagar) 02 0000 0000.

F5 Fridag: 1-7
U: 2 Pa 00:00-00:00_

Tryck J.

Detta kan ocksé astadkommas med den vixlande kontakten, genom att ligga
funktionen Fréanslagen di utgangen ir Till. Da behéver man bara program-
mera arbetsdagar och funktionen kommer att vara aktiv dé det ir fridag.
(Ring girna oss pA ALMA och fraga. Tel 040-101490)

Nir du programmerat firdig tryck F0.
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F6 TILL/FRAN SPECIALDAG

Tryck F6 . (Om dir redan finns instruktioner tryck .1 )

F6 Arbetsdag Typ :TT
U:UU -- TT:-MM-TT-MM

Hir anger vi en typ av arbetsdag med en viss till och franslagstid.
Vi kan anvénda typ 1-50 for Arbetsdagar dar 50 har hogsta prioritet,
eller typ 51-99 for Fridagar dar 99 har hogsta prioritet. Det gar att
anvianda samma typ for mer &n en kanal, alltsd kan hela styrprogram
laggas in. Obs endast de kanaler som programmeras berors.

Ex 8.Speciella till/franslag for perioder .Vi vill att utgang 2 skall ga
till 08:00 och fran 13:15 varje Fredag fran den 1 maj till den 30
september. Vi kallar dem for typ 5. Tryck 05 02 1(For Pa) 0800
1315.

F6 Arbetsdag Typ 05
U:2 P4 08:00-13:15_

Tryck .
Nir arbetsdag "typ 5" intréffar kommer kanal 2 att g Till 08:00 och
Fran 13:15. Slutligen maste vi ange nir "typ 5" skall intriffa. Detta

gor vi i kalendern pd F2 .

Tryck F2.

F2 Kalender.
0=Fridag 1=Arbetsdag

Tryck 1 och J dérefter .

F21 Arbetsdag TT
AAMMDD-AAMMDD:dddddd

Hir anger vilken typ, datum (enstaka eller period) samt vilken eller

vilka veckodagar. Tryck 05 930501 930930 5(for Fredag).
-12 -

Fordrijt tillslag F82.

D4 man vill styra stora effekter kan det vara en fordel att fordroja
tillslagen, for att undvika att de gar pa samtidigt. Med ALMA kan du
fordroja tillslaget med upp till 59 sek.

Tryck F 82 for att programmera fordrdjt tillslag.

F82 Lage Efter
U:UU PA SSsek

Ange utging samt férdrojningen i sekunder. Ex Tryck 02 10.

F82 Lage Efter
U:2 PA 10sek

Tryck .

Nu kommer kanal 2 att ga pa 10 sek efter den angivna tiden.
Du kan programmera in s& manga kanaler du vill.

Niér du ir firdig tryck FO

Hur fordrojt tillslag paverkar Timglas, Handstyrning och Panik.

Timglas. Fordrojning sker om du programmerat utging bade for
timglas och fordrojt tillslag.

Handstyrning. Vid handstyrning &r fordréjt tillslag bortkopplat.

Panik. Vid panik tages givetvis hdnsyn till fordrojt tillslag.
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Ex. Tryck 02 1

F81 Lage
U:2 AV

Tryck .

Du kan ldgga in s manga kanaler du vill, bade till och franslag.

Nu kommer utgéng 1 att g& pa och utgéng 4 att g av da vi aktiverar
PANIK.
Nér du é&r klar tryck FO

Tryck |-& | ,for att aktivera Panikfunktionen.

920730 PANIK AKTIV!
15:32  [1- 4: 1000]

Vi ser nu att utgang 1 har gatt till och 2 av.( Den gula dioden borjar
blinka). Panikfunktionen kommer att vara aktiverad till ndgon deakti-
verar den.

For att deaktivera Panik funktionen, Tryck |-% | .Displayen visar
foljande meddelande i 2 sekunder.

Panik har upphort!

Om du har ett Master/Slav system

Aktivering av Panik funktionen kan géras frén alla enheter i syste-
met, men kan bara stoppas fran Mastern. Ovanstaende display kom-
mer att visas i alla enheterna. Om du aktiverar paniken 1 ndgon av
Slavarna tar det ca 3 sek innan Mastern tagit emot meddelandet samt
sédnt vidare till 6vriga enheter 1 systemet.
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F21 Arbetsdag 05
930501-930930:5ddddd

Tryck .

Kanal 2 kommer nu att ga till 08:00 och fran 13:15 varje fredag fran

den 1 maj till den 30 september om det &r en arbetsdag. ( ALMAn
kommer att ta hinsyn till Helgdagsautomatiken och extra fridagar)

Om ett annat &r, ex. -94 skall laggas till :
Tryck 05 940501 940930 5(for Fredag).

F21 Arbetsdag 05
940501-940930:5ddddd

Tryck J.

Nu har vi lagt in Specialdag "typ 5" for 1994. Vi kan ldgga in perio-
der énda fram till 2087 redan nu.

Ex 9. Speciella till/franslag for enstaka datum. Vi vill att utgng 1
skall vara till 07:00 och fran 13:30 och utgang 2 skall vara frén hela
dygnet, 00:00-00:00 detta skall ske 930809 och 930905. Vi kallar det
typ 51 eftersom det intréffar pa Fridagar.( T.ex Sondagsoppet i butik eller
da man vill arbeta enstaka lordagar pé en industri)

Tryck F6 5101 1 (fer Pa) 0700 1330,

F21 Arbetsdag Typ: 51
U: 1 Pa 07:00-13:30

Tryck .
Tryck 51 02 0 (for Av) 0000 0000

F21 Arbetsdag Typ 51
U:2 Av 00:00-00:00

Tryck J.
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Nir arbetsdag "typ 51" intrdffar kommer utgang 1 ga till 07:00 och
fran 13:30 och utgang 2 kommer att vara fran hela dygnet.

Nu méste vi ange de datum da "typ 51"skall intréffa detta gor vi i
kalendern pa F2. Tryck F2

F2 Kalender.
O0=Fridag 1=Arbetsdag

Tryck 1 J dérefter J .

F21 Arbetsdag TT
AAMMDD-AAMMDD:dddddd

Ange "typ" och endast datum. Tryck 51 930120.

F21 Arbetsdag 51
Tryck . 930120-AAMMDD:dddddd

Nu har vi gjort 930809 till arbetsdag typ 51. Nér man ldgger in
specialdag typ 51-99 har det hogre prioritet &n helgdagar. Nésta
datum

Tryck 51 930905

F21 Arbetsdag 51
930320-AAMMDD:dddddd

Tryck .

Nu har vi dven gjort l6rdag 920905 till arbetsdag typ 51. Man kan nu
fortsitta att ligga in obegrinsat med datum &nda fram till &r 2087.

( Obs instruktionerna som man lagt in pa F6 ligger kvar tills du raderat dem
och gar att anviinda si ménga ganger du 6nskar i kalendern pa F2. Datumpe-
rioder och enstaka datum forsvinner da den ir forbrukad. Om man vill
kontrollera vilka datum man lagt in Tryck F2 1 dérefter ./ . Nu kan du
bliiddra framit och bakidt med <« —> och kontrollera det som ir inlagt.
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Timglas &r stoppat!

Om du har ett Master/Slav system

Mastern skickar ut information till samtliga Slavar s& fort som tim-
glas funktionen aktiverats eller deaktiveras.

Nir du aktiverar timglaset pa en Slav innefattar det bara den Slaven.
Likasa om du stoppar. Men ddremot uppticker Mastern att en Slav &r
handstyrd och borjar blinka gult.

PANIKFUNKTIONEN F81

Med panikfunktionen kan man frprogrammera en eller flera ut-
gangar att ga, Till, Frén eller 1 Hz intervall .For att aktivera tryck

E (Eller genom fjérrstyrningen om den &r inkopplad och
programmerad).

Tryck F81 for att programmera panik funktionen.

F81 Lage
U:UU ----

Ange utgéng och 6nskat lige (1=PA 0=AV 2=1 Hz). Ex Tryck01 1.

F81 Lage
U:1  PA
Tryck .
F81 Lage
uU.uu -
-23 -



TIMGLASFUNKTIONEN F 80

Detta dr en timer funktion dér du kan aktivera en eller flera utgéngar
att ga till, under en forprogrammerad tid. Den &r mycket enkel for
anvindaren att bruka, eftersom det enda som behdver goras ar att

trycka pa [ X | knappen och utgéngarna aktiverar den

forprogrammerade tiden. Dérefter atergé till det normala

rogrammet..
ryck F80 for att programmera timer funktionen.

F80 Liage Varar
U:UU PA TT:MM

Ange utgang darefter tid. Ex 02 00:50.

F80 Lage Varar
U:2 PA  00:50

Tryck .

Nu kommer kanal 2 att ga till 50 min da du aktiverar funktionen.
Du kan givetvis programmera fler utgéngar pa timglasfunktionen och
da ocksa ha olika tider pd dem.  Nir du ér klar tryck FO

For att aktivera timglasfunktionen tryck pa [ X | .
( Eller genom fjérrstyrning om den &r inkopplad och programmerad )

930730 Timglas igdng
14:58 [1-4: 0100]

Vi ser nu att utgéng 2 dr pa (och dioden blinkar gult).Den kommer sé
att vara i 50 min och dérefter atergd till normalt l4ge.

Det gir givetvis att avbryta timglaset om man ej vill att det skall 16pa
tiden ut. Tryck .Du har nu stoppat timglaset och foljande display
visas i 2 sek. Dessutom slutar dioden blinka gult.

-2

EXTRA FRIDAG!

I det flesta fall ar dér fler fridagar &n de vanliga helgdagarna. Dessa
maste specificeras te.x klamdagar och semesterperioder.

Tryck F 2.

F2 Kalender
0=Fridag 1=Arbetsdag

Tryck J for att vélja fridag.

F2 Fridag
930828 Lordag

Vilken 4r nista fridag. Tryck . igen.

F 2 Fridag
AAMMDD-AAMMDD

Nu kan du ange antingen enstaka datum eller datumperioder som
skall vara fridagar. Ex : Tryck 930504 .

F2 Fridag
930504-AAMMDD

Tryck .
Ex : Tryck 930701-930731.

F2 Fridag
Tryck . 930701-930731_

Det 4r mojligt att fortsétta programmera ett obegrénsat antal av
datum eller datumperioder fram till 2087.

Nir du programmerat firdigt tryck FO
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KONTROLLERA.

Du kan kontrollera alla uppgifter som &r inlagda i din ALMA.

Kontroll av Tryck
Grunduppgifter F1
Antalet utgédngar (Endast Master) Fl « «
Antal impulsgivare (EndastMaster) F1 «
Datum och tid Fl1
Sommartid F1 >
Astronomiskt ur F1 » -
Latitud och Longitud F1 » » >
Helgdagsautomatiken FI 5 -5 5 5 >....>
Kalendern F2
Fridagar F2 . (Bladdramed « och — )
Arbetsdagar F21 . (Bladdramed < och—)

Om du inte vill bldddra finns moéjlighet att ga direkt till
Onskat datum. G4 in i kalendern enl ovan Tryck 9
darefter 6nskat datum .J . Nu kan du dessutom bladddra.

Till och franslag F3 F4 F5 F6
T%H/ fr%'n varje dag F3 (Bliddramed « och —)
Till/frén arbetsdag F4 (Bladdramed < och —)
TTll/frfln fridag F5 (Bladdramed « och —)
Till/fran specialdag F6 (Bladdramed < och —)
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Du kan kontrollera hur lang tid av de 3 tim 20 min som géatt genom
att trycka pé [ @] darefter — till ritt kanalnummer.

Ex 3. Mojlighet att ange nér den skall upphora.

Tryck

HAND  L&ge Varar
U.uU ---- TT:MM

Tryck

HAND  Lage Upphor
U:UU ---- TT:MM

Ange nu utgang direfter lige (1=PA 0=AV) och klockslaget da
handstyrningen skall upphora. Ex Tryck 01 1 2200.

HAND  Lage Upphor
U:1 PA  22:00

Tryck .

Utgang 1 kommer att vara pa till 22:00. Dérefter aterga till normal
drift. Dioden blinkar gult fram till 22:00. Dérefter fast gult sken.

Om du har ett Master/Slav system

P4 Mastern kan man handstyra alla utgangarna, &ven de som finns pé
Slavarna. Om du handstyrt en Slav fran Mastern kan du ocksé radera
den, men du kan inte radera direkt pa Slaven, for da skickar Mastern

ut ett nytt kommando och Slaven borjar handstyra igen.

P4 Slaven kan man handstyra, men endast de utgéngar som finns pa
den Slaven. Man kan #ven radera handstyrningen, men bara om den
4r inlagd pa Slaven.Ej om handstyrningskommandot kommer fran

Mastern.
221 -



HANDSTYRNING

Denna funktion anvénds for styrning av kanalerna pa foljande sitt.

1 Till eller fran tillsvidare.
2 Till eller fran med méjlighet att ange hur manga timmar.
3 Till eller fran med mojlighet att ange tiden da den skall upphéra.

Ex 1.Tillsvidare. Tryck ‘ . (Om dir redan finns instruktioner tryck )

HAND Lige Varar
U:uU ---- TT:MM

Ange nu utgang direfter lige (1=PA 0=AV)
Tryck 02 1 .

HAND Lige Upphor
U:02 PA  --i--

Tryck . Utgéng 2 kommer att ga till, samt dioden borjar blinka gult.

Tills instruktionen raderas. For att radera instruktionen. Tryck
darefter 2ggr pa X.

Ex 2.Mojlighet att ange antal timmar och minuter. Tryck | §

HAND  L&ge Varar
u:.uU ---- TT:MM

Ange nu utgang direfter lage (1=PA 0=AV) och tid.
Tryck 01 0 0320 . (for 3 tim 20 min.franslag).

HAND  L&age Varar
U:1 AV 03:20

Tryck .

Utgang 1 gar nu av i 3 tim 20 min och dioden blinkar gult. Dérefter
kommer den att aterga till normal drift och dioden slutar blinka.
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ANDRA OCH RADERA

Om du vill dndra eller radera en instruktion gor pa foljande sitt:

G4 till den instruktion som du vill éindra eller radera enl. beskrivning
pa foregéende sida.

Ex 1. Vi vill 4ndra tiden. Tryck F1.

F1 Datum Tid
930115 12:35

For att dndra, tryck X. Nu blinkar markoren ver 9:an. Anvind —
< tangenterna for att flytta dig dit du vill &ndra. Ange den nya
siffrorna 6ver de gamla och dérefter tryck . Tryck FO for att aterga.

Om du vill radera instruktionen, tryck X 2 ggr.

Ex 2. Vi vill dndra eller radera en tillslags tid p& F4. Tryck F4 och
bléddra fram till rétt instruktion visas i displayen.

F4 Arbetsdag 1234
U: 1 P407:00-19:00

For att dndra tryck X. om du vill radera tryck X 2 ggr.

F4 Arbetsdag 1234dd
U:U1 P4 07:00-19:00

Markdoren blinkar pa 1:an. Om du vill éndra dagarna tryck <« déref-
ter ange de nya dagarna sedan .J i annat fall endast .. Anvénd pilarna
for att flytta dej dit du vill &ndra. Ange den nya informationen 6ver
den gamla tryck sedan .. Ex. vi vill 4ndra frantiden 19:00 till 17:00.
Flytta markoren till 1:an tryck 17:00. Fortséttning nésta sida.
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F4 Arbetsdag 1234dd
U: 1Pa07:00-17:00_

Tryck .
Nu har vi dndrat franslagstiden fran 19:00 till 17:00.

Nir du programmerat klart tryck FO0.

FJARRKONTROLL (Alarm in) F86

Denna funktion anvinds dé du vill kontrollera Alman frén en yttre
killa. Den yttre kéllans signal matas in i Alman med en signalkabel
2-ledare dér Alman ger en konstant 5 V ut som som den yttre killan
sluter. Denna signal aktiverar antingen panik eller timglasfunktionen.

Tryck F 86.

F 86 FJARR
O0=Panik = 1=T.glas
Om du véljer 0 dédrefter .1, kommer signalen att aktivera Panikfunk-

tionen. Om du véljer 1 J kommer Timglasfunktionen att aktiveras.
Deaktivering av funktionen gors pa Almans tangentbord.

Kontroll kommunikation Master/Slav.

Tryck F90.
2 av 2 slavar svarar Slav 5-8 har 100 % kontakt
/
Foo 272 5- 8:100%

Visar vad mastern sidnder for information

Om mastern blinkar rott dvs har tappat kontakt med nédgon Slav kan
man se vilken pd F90. Om en slav blinkar rott betyder det att den har
dalig signalmottagning.
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KONTROLLFUNKTIONEN F7

Denna funktion anvénds dé du vill kontrollera statusen pé utgéngarna
vid olika datum och tidpunkter. Tryck F7 .Féljande visas i displayen.

Datum Veckodag Klockslag Sommartid

\
F7 930730 to 12:35 S| Status pa utgangarna
Arbetsdag —t A 1- 4::1000 Jutgéng 1 till,6vriga av

Varje gang du trycker pA J kommer den att flytta fram en minut.
Du kan dven ldgga in annan datum och tid. Ex vill vi kolla status
931128 kI 1300 . Tryck X . Ange ny datum och tid. Foljande display
visas.

F7931128 16 13:01 N — Vintertid
Fridag — F 1 - 4: 0000 — Utgéngarna 1-4 av

Hér kan du ange vilken tid eller datum du vill, bdde bakét och framat.

Dessutom kan du kontrollera slavarnas status frén mastern genom att
trycka — .Fé6ljande display visas.

F7931128 16 13:01 N } Status pa utgang 5-8
F 5 - 8:1000 |Utgéng 5 till 6-8 av

Nir du kontrollerat klart tryck FO
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